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PRODUKTDATENBLATT

JUDO JES
Leckageschutzsystem zur Kombination mit Rückspül-
Schutzfilter und Hauswasserstation der QC- und EC-
Klasse
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Lieferumfang
Leckageschutzsystem (nach DIN 3553) mit Gehäuse aus 
hochwertigem Kunststoff (PN 16); Abdeckhaube 
schwarz; Absperrventil; der ECO-SAFE wird einfach 
zwischen Einbau-Drehflansch JQE und einem Rückspül-
Schutzfilter oder Hauswasserstation (Manuell und 
Automatik) in den Nennweiten ¾" - 1¼" geflanscht; 
Stellmotor zur Absperrung der Wasserleitung bei 
Überschreitung individuell vorwählbarer Grenzwerte 
(max. Wassermenge, max. Wasserdurchfluss und max. 
Entnahmezeit); automatische Aktivierung der 
Abwesenheit (Urlaubsmodus) bei 72 Stunden ohne 
Wasserentnahme; Stand-by-Funktion; elektronische 
Steuerung mit übersichtlicher Leuchtdioden-Anzeige; 
Auf-/Zu-Taste; Anzeige der Abschaltursache; 
Steckernetzgerät 230 V/50 Hz; einschließlich 
Zwischenflansch zum Anschluss an PROFI-QC, 
PROFIMAT-QC, PROMI-QC, PROMIMAT-QC, JUKO-EC, 
JUKOMAT-EC, JUKO-EC-KD, SPEEDY-EC, SPEEDY-
EC-K und SPEEDYMAT-EC in den Nennweiten ¾" - 1¼".

Prüfzeichen

Piktogramme

Produktvorteile

- Schützt
erkennt Leckagen und schleichende Wasserverluste

- Einstellbare Grenzwerte
max. Entnahmedauer, max. Entnahmemenge und 
max. Durchfluss

- Dreistufiger Urlaubsmodus
automatische Aktivierung nach 72 Stunden ohne 
Wasserentnahme

- LED-Anzeige
zur Anzeige der momentanen Verbrauchswerte und 
der Abschaltursache

- Regelmäßiger Test der Absperrfunktion
kontrolliert selbstständig die Absperrfunktion, 

während einer Phase ohne Wasserentnahme

Zubehör

JUDO Adapter
aus Messing, zur Erweiterung eines bestehenden JUDO 
QUICKSET-E Einbau-Drehflansch JQE ¾" - 1¼" um 
einen Bajonettanschluss.
Bestellnummer 8250081
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Modell JES

Leistungsdaten

Nenndurchfluss 4 m³/h

Druckverlust bei Nenndurchfluss 0,5 bar

Anschlussdaten

Spannungsversorgung

Steckernetzgerät
Eurostecker, Typ C
Stromphasen: 1~
Spannungsversorgung Eingang Volt min.: 207 V
Spannungsversorgung Eingang Volt max.: 253 V
Spannungsversorgung Eingang Hertz min.: 48,8 Hz
Spannungsversorgung Eingang Hertz max.: 50,2 Hz
Stromart Ausgang: Wechselstrom (AC)
Spannungsversorgung Ausgang: 24 V
Stromstärke max.: 350
Einheit Stromstärke max.: mA
Anschlussleitung Länge ca.: 1,8
Einheit Anschlussleitung Länge: m

Maße und Gewichte

Tiefe 115 mm

Sonstige Angaben

EAN-NUMMER

Bestellnummer 8140010



4  Produktdaten

WunschWasser in Perfektion.
Seit 1936.
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