
(D) Bitte beachten Sie: (Für Baustopfen mit Kunststo�gewinde)
    
• Bei Langzeitanwendung über 60 Tage, muss der Baustopfen auf das angegebene Anzugsdrehmoment nach-
  gesetzt/nachgezogen werden.
• Anzugsdrehmoment: 5 Nm

(FR) Veuillez noter: (Pour les bouchons à �letage en plastique)
    
• En cas d’utilisation à long terme de plus de 60 jours, le bouchon doit être revissé/resserré avec le couple de 
  serrage indiqué.
• Couple de serrage : 5 Nm

(NL) Attentie: (Voor Bouwstoppen met plasticschroefdraad)
    
• Bij langdurig gebruik van meer dan 60 dagen moet de bouwplug weer met het voorgeschreven aanhaalmoment 
  worden vastgezet.
• Aanhaalmoment: 5 Nm

(HU) Kérjük vegye �gyelembe: (Próbadugó műanyag menettel)
    
• Hosszú időtartamú, 60 napnál hosszabb használat esetén a megfelelő nyomatékkal után kell húzni a próbadugót
• Meghúzási nyomaték: 5 Nm

(PL) Należy pamiętać: (dotyczy zaślepki instalacyjnej z gwintem z tworzywa sztucznego)
    
• W przypadku długotrwałego zastosowania ponad 60 dni zaślepka instalacyjna musi zostać dociągnięta 
  podanym momentem dokręcenia.
• Moment dokręcenia: 5 Nm

(CZ) Upozornění: (Pro stavební zátky s plastovými závity)
    
• Při dlouhodobém používání nad dobu 60 dnů musí být stavební zátka dotažena/utažena na stanovený 
  utahovací moment.
• Moment dotažení: 5 Nm

(SK) Upozornenie: (Pre stavebné zátky s plastovými závitmi)
    
• Pri dlhodobom používaní nad dobu 60 dní musí byť stavebná zátka dotiahnuta/utiahnuta na predpísaný 
  uťahovací moment.
• Moment dotiahnutia: 5 Nm

(GB) Please note: (For construction plugs with plastic thread)
    
• For long-term use over 60 days, the construction plug must be retightened to the speci�ed tightening torque.
• Tightening torque: 5 Nm



(DE) Bitte beachten Sie: (Für Baustopfen mit Messinggewinde)
  

• Anzugsdrehmoment: 5 Nm

(FR) Veuillez noter: (Pour les bouchons à �letage en laiton)
  

• Couple de serrage : 5 Nm

(NL) Attentie: (Voor Bouwstoppen met Messingschroefdraad)
  

• Aanhaalmoment: 5 Nm

(HU) (HU) Kérjük vegye �gyelembe: (Próbadugó sárgaréz menettel)
  

• Meghúzási nyomaték: 5 Nm

(PL) Należy pamiętać: (dotyczy zaślepki instalacyjnej z gwintem z mosiądzu
  

• Moment dokręcenia: 5 Nm

(CZ) Upozorněn (Pro stavební zátky s mosazným závitem)
  

• Moment dotažení: 5 Nm

(SK) Upozornenie: (Pre stavebné zátky s mosadzným závitome)
  

• Moment dotiahnutia: 5 Nm

(GB) Please note: (For construction plug with brass thread)
  

• Tightening torque: 5 Nm
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